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USPORY ENERGIE V DOMACNOSTI

Tento informacni list ptindsi informace o moznostech snizovani spotieby energie, emisi skle-
nikovych plynt i uctd, které domacnosti za energie plati. Odbornd vefejnost stale diskutuje
o tom, zda problém zmén klimatu a energetické bezpecnosti Ize vyresit jen zménou legisla-
tivy a dislednym uplatnovanim novych technologii, nebo zda se bude muset zapojit kazdy
jednotlivec a sdm aktivné zménit svoje chovani a Zivotni styl, a zda to musi byt nutné k hor-
simu. Hledani odpovédi na tuto otazku vdm chceme usnadnit nasledujicim shrnutim toho,
jakou roli v této oblasti hraje Evropska unie a Ceska republika.

Jak se stalo, Ze byl zakdzan prodej nejvice plytvavych Zérovek? Kdy pfestaneme stavét bu-
dovy, které plytvaji energii? Kde vznikaji a jak se zméni energetické Stitky, které zname z pro-
dejen domdcich spotiebici?

Odpovéd na tyto otazky hledejte v tomto informacnim listu. Zvlastni ddraz pfitom infolist

klade na to, jaké zmény do praxe pfinesou v pfistich letech cerstvé zmény evropské legislativy.

Podle udajt Evropské komise se v budovach v EU spotiebuje 40 % veskeré energie a tato spo-
tfeba vyvolava 36 % emisi CO2. Smérnice o energetické naro¢nosti budov z roku 2002 proto
uklada pro budovy s podlahovou plochou vétsi nez 1000 m? vypracovavat tzv. prikazy energe-
tické naro¢nosti budov a pfi jejich stavbach a rekonstrukcich splriovat minimalni pozadavky na
energetickou ndroc¢nost.! Obrovsky potencidl Uspor v budovéch se vsak touto smérnici nepo-
dafilo vyuzit a Komise proto v roce 2008 navrhla tuto smérnici pfepracovat a posilit.

1) SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2002/91/ES o energetické ndro¢nosti budov:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:12:02:32002L0091:CS:PDF
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Na kone¢ném znéni pfepracovéni smérnice o energetické naro¢nosti budov se EU dohodla na
konci roku 2009.2 Zastupci ¢lenskych statli vsak odmitli posilit lohu EU a rozhodli se ponechat
velkou vétsinu opatfeni na ¢lenskych statech.

Posun oproti pdvodni smérnici vSsak m{izeme pozorovat v oblasti novych budov. Od roku 2021
budou muset splfiovat nizkoenergeticky standard, tzn., Ze nebudou smét spotfebovavat témér
zadnou energii. Vefejné budovy pfitom budou muset tento nérok splnit jiz o dva roky dfive, tedy
od roku 2019.

Pro zateplovani existujicich budov vsak prepracovana smérnice nestanovuje cile zadné. V nich
se pritom skryva daleko vétsi potencidl Uspor, nez v nové vystavbé. Standardy pro spotiebu
energii a izola¢ni schopnosti pro existujici budovy si kazdy ¢lensky stat bude urc¢ovat sdm, véetné
pozadavki na zateplovani, rekonstrukce a jejich jednotlivé komponenty (stavebni materidly,
stfedni krytiny, okna apod.). Nédrodni standardy budou ¢lenské staty povinny urcit ziejmé s plat-
nosti od roku 2012 nebo 2013.

Clenské staty budou navic povinny predkladat Komisi pravidelné aktualizované narodni plany
podpory a rozvoje nizkoenergetickych budov.V nich si urci svoje nérodni cile pro podil nizko-
energetickych budov na celkovém poctu budov.

Dulezitym pokrokem prepracované smérnice je vsak zruseni hranice 1000 m? pro uplathovani
minimalnich standard( energetické naroc¢nosti pfi vyznamnych rekonstrukcich budov.

Spole¢nou metodiku pro stanoveni minimalnich pozadavkd na rekonstrukce stavajicich budov
stanovi Komise spolu se zastupci ¢lenskych statd pomoci tzv. komitologie. Smérnice stanovuje,
Ze tyto pozadavky by mély byt nakladové optimalni, tzn. respektovat néklady na rekonstrukce
na jedné strané a vynosy z uspofené energie na strané druhé. Schvaleny text smérnice viak sta-
novuje moznost vyjimek, na jejichz zékladé nebudou muset ¢lenské staty spole¢nou metodo-

o v. v

logii respektovat. Smérnice tak vici ¢lenskym statlm zlstava velmi mékka.

Smérnice nestanovuje Zadnou finanéni pomoc z rozpoctu ¢i fondd EU. Financni podpora tak
bude zfejmé zcela ponechana na ¢lenskych statech. Komise v budoucnosti mize vyclenit dalsi
prostredky pro energetickou ndro¢nost budov v novém rozpoctovém obdobi od roku 2014.

Prikaz energetické naro¢nosti budovy bude povinné vystavovan pouze ve verejnych budovach,
nebo v budovéch, které jsou velmi casto navstévovany verejnosti a které maji podlahovou plo-
chu vétsi nez 500 m? od roku 2013 a nad 250 m? od roku 2015.

Dalsi informace o prepracovani evropské smérnice o energetické naro¢nosti budov:
http://www.eceee.org/buildings/EPBD_Recast/

2) Informace Evropské komise o procedure prepracovdni Smérnice o energetické ndroc¢nosti budov:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

o



bydlet chytre:Sestava 2 21.12.2009 10:11$§trénka 3

Soucasna Ceskd pravni Uprava stanovuje na zédkladé evropské smérnice z roku 2002 pro vybrané
vlastniky povinnost vypracovat prikaz energetické naro¢nosti budovy. Tento prikaz slouzi pro
jednoduché a prehledné vyhodnoceni domu z hlediska spotteby energie na vytapéni, chlazeni,
vétrani, pfipravy teplé vody a osvétleni.

Od 1. 1. 2009 musi byt zpracovén pro véechny nové budovy a také pro energeticky vyznamné
rekonstrukce budov s podlahovou plochou nad 1000 m?, napfiklad pfi zateplovani nebo vy-
méné oken.

Pokud je prlikaz zpracovan, doklada se pfi prodejich a pronajmech budovy nebo jeji ¢asti.

Provozovatelé budov s celkovou plochou vétsi nez 1000 m?, které jsou pfistupné vefejnosti,
jsou povinni prakaz viditelné vyvésit.? (Nova smérnice tuto hranici posouva od roku 2013
na 500 m? a od roku 2015 na 250 m2.)*

Aby véc nebyla tak jednoducha, existuje kromé prikazu energetické naro¢nosti budovy jesté
energeticky Stitek obalky budovy. Energeticky Stitek je jednoduché hodnoceni stavby podle
Ceské statni normy,5 ktera hodnoti, zda obalka budovy splfiuje stanovené soucinitele prostupu
tepla, tedy zda dlim z hlediska tepelnych izolaci odpovida souc¢asnym pozadavkdm. Pravé tato
norma by méla byt na zdkladé smérnice EU revidovéna a zpfisnéna.

PRUKAZ ENERGETICKE ENERGETICKY STITEK
NAROCNOSTI BUDOVY OBALKY BUDOVY

Télocvicna, obj. 2,3 - zékladni skola Hodnoceni budovy Typ budovy, mistni oznaceni Rodinny diim Hodnoceni obélky
ul. Bezdrevska 1063/3, Ceské Budéjovice stavajici | po realizaci Adresa budovy xxx budovy
Celkova podlahova plocha: 596,6 m? stav doporuceni Celkova podlahova plocha A,,: 413,3 m? stavajici |doporuceni

C/ Velmi dsporna
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Mérna vypoctena roéni spotieba energie v kWh/ m2rok 103,7 98,52 Mimotadné nehospodarna
Celkova vypoctend roéni dodavana energie v GJ 2236 210,18 PR .
- — — Prameérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy 035 0,44
Podil dodané energie pfipadajici na: Uem ve W/(m2+K) Uem = Hi/A " ’
apéni Chl i Vétrani a & i
Vytapéni ‘ 0:;:"' ‘ 5 (:n/:' ‘ Tepld voda ‘ Osvétleni Klasifikaéni ukazatele Cl a jim odpovidajici hodnoty Uem pro A/V = 0,62 m2/m?
82,9% 4 4 9,3% 7,8%
‘ ‘ ‘ ‘ c [o30 [o60 [ (075 [ 100 | 150 | 200 | 250
Doba platnosti priikazu 30.9.2010 Uern ‘ 0,18 ‘ 0,35 (0,44) ‘ 0,59 ‘ 0,69 ‘ 1,19 ‘ 1,78
Pritkaz zpracoval Ing. Roman Subrt. Energy Consulting Service, s.r.o. Platnost &titku do 30.9.2010
Osvédceni ¢. 0267, vydané 13. 6. 2008 MPO Sttek Ing. Roman Subrt
itek vyp
Autorizovany inzenyr pro pozemni stavby, CKAJT 0100973

3) Zdroj: EkKOWATT: www.prukazybudov.cz

4) Vice informaci o priikazech energetické ndrocnosti budovy naleznete v informacnim listu spolecnosti EkoWATT:
http://ekowatt.cz/upload/8d8404454da8be9d52d9234092c9d457/penb.pdf

5) CSN730540-2
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Ceska vlada ani vlivni politici se dnes touto otazkou nezabyvaji, nebot chtéji ¢eskou energetiku
zaloZit zejména na spalovani uhli a jaderné energetice.® Dikladnou studii o potencialu Uspor
energie v budovéch si vak nechalo vypracovat Hnuti DUHA. Ukdzalo se, Ze pfi vytdpéni, ohfevu
uzitkové vody a provozu elektrospotiebicl Ize usetfit az 175 petajould ro¢né. To je témér 60 %
veskeré energie spotfebované v obytnych a administrativnich budovach.

Nejlépe se da zamezit zbyte¢nému plytvani pfi vytdpéni v zimnich mésicich. Konkrétné to pred-
stavuje pfes 80 % celkovych moznosti. V zaizolovanych panelovych a rodinnych domech
domacnosti usetii i desetitisice korun. Starsi vystavba napfiklad bézné spotiebuje vice nez
200 kWh energie na metr ¢tverecni ro¢né. U nové vystavby je to ale 120 kWh/m?, u novych nizko-
energetickych domi méné nez 50 a v pasivnich dokonce méné nez 15. Stavba pasivnich dom
nebo rekonstrukce na takto vysoky standard pfitom neni oproti béznému pfistupu vyrazné drazsi.”

Evropska unie nepozaduje po Ceské republice zaddné zazraky. Pfesto mohou ¢&esti politici pro
podporu uspor v budovach udélat velmi mnoho. Naptiklad:

Pomoci stanovit Uc¢innou a spravedlivou metodologii pro stanoveni standardt pro rekon-
strukce budov (Komitologické procedury vedené Evropskou komisi se bude Ucastnit za-
stupce Ministerstva primyslu a obchodu).

Pripravit ambiciézni plan pro podporu rozvoje nizkoenergetického stavitelstvi (povinnost
vyplyvajici z evropské smérnice, plan zpracuje Ministerstvo primyslu a obchodu).

V nové financni perspektivé EU v letech 2014 - 2020 zajistit dostate¢nou alokaci finan¢nich
prostiedkl pro energetickou ucinnost v budovach ve fondech EU a na narodni Urovni pfi-
pravit vhodné operacni programy, které zajisti efektivni ¢erpani evropskych dotaci.

Navysit objem financnich prostifedkd v programech Zelenda usporam a Panel, pfipadné pfi-
pravit dalsi vhodna grantové a podplrné schémata.

Nechte si zpracovat energeticky audit nebo jinou studii, ktera ur¢i moznosti Uspor ve vasem
domé a jejich ekonomickou efektivitu. Energeticky audit vychazi ze zakona o hospodareni

6) Podle ndvrhu aktualizované Stdtni energetické koncepce z roku 2009
7)  Hnuti DUHA: Potencidl tspor energie v obytnych a administrativnich budovdch do roku 2050:
http://www.hnutiduha.cz/publikace/budovy_energie_shrnuti.pdf
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s energii, ma jasné stanovenou strukturu a jeho cilem je provéfit hospodareni s energiemi, na-
vrhnout opatfeni pro jejich Usporu a efektivnéjsi vyuziti a jednotlivé navrzené varianty zhodno-
tit z pohledu ekonomiky, ekologie a technického feseni. Lze ho vyuzit pfi zadosti o dotaci
z evropskych fondd nebo programu Zelend dsporam a Panel. Energeticky audit mohou zpraco-
vdavat pouze osoby s pfislusnou kvalifikaci a zkouskami, ktefi jsou zapsani v seznamu MPO (Mi-
nisterstvo primyslu a obchodu).®

Vyuzijte program Zelena tsporam a postavte nizkoenergeticky nebo pasivni diim, zateplete
stavajici dim, prejdéte z vytapéni uhlim na vytapéni modernim kotlem na biomasu, instalujte na
strechu vaseho domu solérni panely pro ohfev vody nebo fotovoltaické panely pro vyrobu elek-
tfiny ze slunce.

Nizkoenergeticky nebo pasivni dim jiz neni nic prevratného. Jak vypadaiji jiz fungujici pasivni
domy (se spotfebou méné nez 15kwh/m? rok) si mlzete prohlédnout v databézi Centra pasiv-
niho domu: www.pasivnidomy.cz.

Dalsi informace o legislativé a dota¢nich programech v oblasti energetické efektivity a obno-
vitelnych zdrojd: www.mpo-efekt.cz.

Uzite¢né informace o usporach energie v budovach najdete také na strankach SEVEN:
WWW.SVN.CZ.

Ekologickou stopu vaseho bydleni si mlizete spocitat prostiednictvim interaktivni webové apli-
kace na strankdch www.hraozemi.cz.

Legislativa v oblasti spotfeby energii domacimi spotfebici je na trovni EU upravena dvéma smér-
nicemi. Jednd se o smérnici o ekodesignu energetickych spotrebic¢t a smérnici o energetickych
Stitcich pro domacnost.

Prvni z nich, smérnice o ekodesignu energetickych spotiebicl,® stanovuje rdmec pro stanovovani
minimalnich standardi pro spotiebu energie a dalsich ekologickych, technickych a funkénich pa-
rametrl jednotlivych spotiebicl. Standardy pro jednotlivé kategorie spotiebicl jsou stanovovéany
pribézné prostrednictvim komitologické procedury a tzv. konzulta¢niho féra, které je slozeno ze
zastupcd clenskych statl a vsech dalsich aktérd, kterych se dany vyrobek néjak tyka. Prostfednictvim
této procedury byl v EU napfiklad stanoven zakaz prodeje starych klasickych typa Zarovek.

V roce 2008 rozhodla Komise v novém Ak¢nim planu pro udrzitelnou spotfebu a vyrobu™ o re-
vizi smérnice o ekodesignu. Smérnice tak v budoucnosti zahrne $irsi rdmec vyrobkd, které ener-

8) http://www.mpo-enex.cz/experti/

9) SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES o stanoveni rdmce pro uréeni pozadavkd na ekodesign
energetickych spotrebicu: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2005:191:0029:0058:CS:PDF

10) Akcni pldn pro udrzitelnou spotrebu a vyrobu a udrzitelnou priimyslovou politiku KOM(2008) 397:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0397:FIN:CS:PDF

o



bydlet chytre:Sestava 2 21.12.2009 10:11:F§trénka 6

gii pfimo nespotiebovavaji, ale jejichZ provedeni mé na spotfebu energie pfimy vliv (jedna se na-
piiklad o propustnost okennich ramu nebo spotiebu zatizeni vyuzivajicich vodu).

Spotiebiteli na druhé strané usnadnuje situaci smérnice o energetickych stitcich spotiebict
pro domacnost jiz z roku 1992." Tato smérnice zavedla u vybranych druh(i spotrebicud $kalu zna-
¢eni A — G.V dobé, kdy bylo stitkovani spotfebicli zavedeno, predstavovaly kategorie C a D ja-
kysi pramér, kategorie F a G oznacovaly spotfebi¢e nehospodarné a kategorie A a B Usporné.
O méné Usporné spotrebice viak zahy poklesl zadjem a zacaly postupné ubyvat z nabidky vy-
robcu. To plati zejména u novych chladnicek, pracek a dalsich bézné uzivanych spotiebicd,
u kterych se dnes jiz mélokdy setkdme s horsi kategorii, nez je B. U chladnicek a mraznicek byly
zavedeny dvé kategorie pro nejusporné;jsi vyrobky, oznac¢ené A+ a A++.12

Evropska unie se na konci roku 2009 vzhledem k rychle se zlepSujicim parametriim vyrobku roz-
hodla smérnici prepracovat a s ni i systém stitkovani elektrickych spotfebi¢d. Stitkovana tak
v blizké budoucnosti bude $irsi Skala spotfebicd, nez tomu bylo dosud. Novy systém Stitkovani
vsak bude pro spotiebitele zna¢né matouci. Umozni totiz rozsifit dosavadni kategorie A-G o ka-
tegorie A+, A++ a A+++. Témér zadny novy vyrobek uvedeny na trh pfitom nebude spadat do
kategorie horsi nez A. Zastupci ¢lenskych statl totiz podlehli velkému tlaku vyrobct. Vyrobci se
totiz obdvali, Ze preklasifikovanim soucasnych kategorii spadnou jejich vyrobky do nizsich ener-
getickych tfid a oni tak pfijdou o své zisky z prodeje.

Ceska republika nehraje v uréovani standardd a stitkovani spotfebi¢d vyznamnou tlohu. Témé¥
veskerou legislativu transponuje ze zavazk( urcenych na trovni EU.

Dalsi informace o Usporném osvétleni a spotrebicich v domacnosti najdete na:
http://www.ekowatt.cz/cz/informace/uspory-energie/usporne-osvetleni-a-spotrebice-
v-domacnosti

Informaéni letak spole¢nosti EKOWATT Usporné osvétleni a spottebi¢e v domécnosti:
http://ekowatt.cz/upload/8d8404454da8be9d52d9234092c9d457/spotrebice_new.pdf

Pfi ndkupu nového spotiebice je dobrym voditkem energeticky stitek. Pfi nakupu spotiebicd se
proto podle néj rozhodujte. Kategorie B az G v3ak jiz na spotfebicich vzhledem k velkému po-
kroku od dob zavedeni stitku nehledejte. Trochu zjednodusené se dé fici, ze prdimérnou kategorii
na trhu je A. Usporné spotfebice jsou oznac¢eny jako A+ nebo A++, v budoucnosti pfibude jesté
kategorie A+++.

11) SMERNICE RADY 92/75/EHS o uvddeéni spotieby energie a jinych zdrojii na energetickych stitcich spottebic pro domdcnost
av normalizovanych informacich o vyrobku: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:11:31992L0075:CS:PDF
12) Zdroj: EKOWATT.cz: http://www.ekowatt.cz/cz/informace/uspory-energie/usporne-osvetleni-a-spotrebice-v-domacnosti
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Povinné jsou energetickym Stitkem

oznacovany: Energie Pracka
automatické pracky
bubnové susicky pradla Vyrobce Dodavatelnebo
pracky kombinované se susickou Model entifacni znacka
chladnic¢ky, mraznicky -
a jejich kombinace Usporné

mycky nadobi
elektrické trouby
elektrické ohfivace vody
zdroje svétla
predradniky k zafivkam
klimatiza¢ni jednotky

Dalsi uzitecné informace o nejnovéjsich
uspornych spotfebicich najdete na webo-

vych strankach www.uspornespotrebice.cz. Méné isporné
Spotieba energie X YZ
s . oy kWh/cyklus .
Na strdnkdch www.hraozemi.cz se mizete {m s palacc nommorandho st pn
v, s s . . nastaveni programu,,bavina 60 °C")

docist o srovnani ekologické stopy stand-by Skutotn sootf o

. .. . v o . , utegna spotrepla lengrgle;a\(l;l
a switch-off rezimu spotrebic, klasickych nazplisobu pouZivéni spotfebice
34 ( v s _ U¢innost prani
zarovek a Uspornych zafivek a LCD a plaz Pt iied vt ABCDEFG

movych televizi. -
Ucinnost odstfedovani

A: lepsi G: horsi ABCDEFG
Pamatujte na to, Ze spotfeba energie zavisi Otécky pi odstiedovani (1/min) xyz
nejen natom, jak je spotiebic zkonstruovan, Napli pracky (bavina) kg Y.Z
ale také na tom, jak se s vyrobkem zachazi. Spotfebavody | ¥X

Hluk Prani XY

(dB(A) re 1 pW) Odstredovani XYz

Dalsi udaje jsou v navodu k pouziti

Norma EN 60456
Smérnice 95/12/ES pro oznaovani
elektrickych prazek energetickymi Stitky
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Vzit vazné Uspory energie jako hlavni strategicky cil EU

Jadrem Ak¢niho planu EU pro zvyseni energetické Gcinnosti musi byt nadfazena politika
uspor energii vedena povinnym cilem snizeni spotfeby primarni energie v pfistim dese-
tileti nejméné o 20 %, o ktery se zasazuji environmentalni a spotrebitelské organizace
a odbory.

Zavést ucelenéjsi pravni fad tak, aby se odstranily jeho mezery a stanovila jasna zod-
povédnost

Dosavadni legislativa zamérena na zleps$eni Gc¢innosti budov a vyrobkl postrada sou-
druznost a jasné rozdéleni odpovédnosti za Uspory energie. Je zapotiebi pravni rdmec,
ktery zajisti, ze veskera relevantni legislativa bude k dosaZeni cile energetickych uspor ve
vysi 20 % plné pfispivat. Tento rdmec by mél vyuZivat relativni silné stranky EU a jejich
¢lenskych statll a vénovat zvlastni pozornost tomu, jak se k systémUim vytapéni a chlazeni
stavi veskeré zakonné nastroje.

Zlepsit energetické vlastnosti Uhrnu budov v EU

Pfepracovana Smérnice o energetické narocnosti budov (EPBD) musi zajistit, aby véechny
nové domy byly do roku 2015 celkové energeticky neutralni. Rychlost renovaci budov na
vysoky standard energetické Gcinnosti se musi zdvojnasobit.

Odstranit z trhu nesetrné vyrobky a podporovat nejlepsi systémy

Obrovsky potencial Smérnice o ekodesignu spotiebicl energie (EuP) v oblasti zafizeni
pro vytapéni a chlazeni se musi vyuzit dlouho pred rokem 2020, a to standardnim pou-
zivanim nejucinnéjsich technologii kondenzacnich kotld a klimatizace na svété. Energe-
tickd znacka EU pro systémy vytapéni a chlazeni musi byt jasna a musi umoznit rychlé
proniknuti nejucinnéjsich a obnovitelnych systému vytdpéni a chlazeni i na narodni
Urovné.

Presmérovat finance tam, kde jsou potieba

Posilend legislativa musi byt podporena dostatecnymi financemi z balick( ¢lenskych statt
na oziveni ekonomiky a ze strukturalnich a koheznich fondt EU tak, aby se urychlily re-
novace na vysokou kvalitu, nahrazovani vyrobkid a skoleni projektantd, stavebniki
a instalatérd. Dotace by mély smérovat predevsim do domacnosti s nizkymi pfijmy.

Detailni rozvedeni téchto poZadavku najdete v Manifestu Siroké koalice neviddnich organizaci
z celé Evropské unie, ktery byl zformulovdn v ramci kampané Cool Products.™

13) Vice na www.coolproducts.eu. Cesky preklad manifestu: Pfijemnd obydli s dobrym vybavenim:
http://www.zelenykruh.cz/dokumenty/cool-products-manifesto-cz.pdf
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